
Модель "Версаль-Кабинет"
Сборка гриденции ВРГРК-105+ВРГРС-105 или ВРГРС-105Э

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

Лист 1. Листов 2.

I-Столешница
II-Стенка боковая
III-Основание
IV-Полка центральная
V-Стенка задняя силовая
VI-Фасад
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Ручки в состав шкафа не входят и заказываются 
отдельно.

* Фурнитура входит в состав ручки

6 7

Положить стенки боковые (II) и стенку заднюю силовую (V) на чистую ровную поверхность глухими отверстиями Ø15мм 
вверх. В отверстия Ø15мм вставить стяжки-эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 1 и 1а). В 
глухие отверстия Ø5мм в стенках боковых (II) вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в обод, а в глухие 
отверстия Ø8мм вбить шканты (2).

К стенкам боковым (II) 
прикрутить ответные планки 
петель (8б) входящими в 
комплект евровинтами (рис. 1). 
В отверстия Ø5мм в 
центральной части боковых 
стенок (II) вкрутить дюбеля (7) 
эксцентриковых стяжек (рис. 1).

Соединить стенку заднюю 
силовую (V) со стенками 
боковыми (II) и 
зафиксировать, поворачивая 
стяжки-эксцентрики (3) в 
стенке задней силовой (V) 
отверткой по часовой стрелке 
(рис. 1).

Положить полку центральную (IV) на ровную поверхность, 
отверстиями вверх и легким постукиванием запрессовать стяжки 
эксцентриковые (6) (рис. 2, 2а и 2б). Во избежании повреждения 
стяжки, для запрессовки рекомендуется использовать резиновый 
молоток, в случае его отсутствия, запрессовку производить через 
фальш-панель или брусок.

Положить основание (III) и столешницу (I) на чистую 
ровную поверхность глухими отверстиями вверх. В 
отверстия Ø5мм в основании (I)  вкрутить дюбеля (1) 
стяжек-эксцентриков до упора в обод (рис. 3). В 
отверстия Ø8мм в столешнице (I) вбить цанговые 
футорки (4) и вкрутить в них дюбеля (5) 
стяжек-эксцентриков до упора в обод (рис. 3 и 3а). В 
отверстия Ø8мм в столешнице (I) и основании (III) вбить 
шканты (2) (рис. 3).
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производственная фирма
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Установить стенку заднюю силовою (V) в сборе со 
стенками боковыми (II) на основание (III) и закрепить, 
поворачивая стяжки-эксцентрики (3) отверткой по 
часовой стрелке (рис. 4).

Столешницу (I) уставновить на корпус гриденции и 
закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (3) отверткой по 
часовой стрелке (рис. 4).

Установить полку центральную (IV) сверху, совместив 
пазы стяжек (6) с дюбелями (7) (рис.4). При установке по 
полке не стучать. Затянуть стяжки эксцентрики (6) поворотом 
отвертки по часовой стрелке. 

Положить фасады (VI) на чистую ровную поверхность 
глухими отверстиями вверх. К фасаду (VI) прикрепить петли 
(8а) саморезами (11) (рис. 5).

Взять полоску самоклеящихся 
амортизаторов (12). Отделить от 
полоски каждый кружочек и наклеить по 
одному амортизатору на внутреннюю 
сторону фасада (VI) напротив полки 
центральной (IV) (рис. 6 и 6а).

Навесить и отрегулировать фасады (VI) (см. инструкцию 
по регулировке дверей) (рис. 6).

Установить гриденцию 
согласно дизайн-проекту. При 
необходимости устранить качание 
шкафа, выкручивая реугируемые 
опоры отверткой с тонким плоским 
жалом через сквозные отверстия 
в основании (III).

Закрыть стяжки-эксцентрики (3) 
в корпусе шкафа заглушками (9), 
а  отверстия Ø8мм в основании 
(III) заглушками (10).

Установить ручки (13*) на 
фасады (VI) и закрепить винтами 
(14*) (рис. 6).
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