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Собранный
каркас из

металлоопор

В столешницах (1) перед установкой дюбелей двойных (а) и шкантов (б) с
необходимых сторон проткнуть кромки . Вставить дюбели (а) и шканты (б),
в отв. ∅15 установить стяжки эксцентриковые (в). Собрать половину
станции из двух столешниц (1) и одного экрана (2), затянув стяжки (в)
при помощи отвертки. Установить перегородку (3). Собрать вторую
половину станции из двух столешниц (1) и одного экрана (2), затянуть
стяжки (в) отверткой. Собрать станцию. Установить заглушки (г) на
стяжки (в). К собранным металлоопорам прикрутить полученную
конструкцию используя саморезы (д) и шайбы (е, ж).
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Коллекция "Тандем"
ТНМ-12, ТНМ-14, ТНМ-16 - Рабочая станция на 4 места
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1

Собранный
каркас из

металлоопор

В столешницах (1) перед установкой дюбелей двойных (а) и шкантов (б) с
необходимых сторон проткнуть кромки . Вставить дюбели (а) и шканты (б),
в отв. ∅15 установить стяжки эксцентриковые (в). Собрать станцию из
двух столешниц (1) и экрана (2), затянув стяжки (в) при помощи отвертки.
Установить заглушки (г) на стяжки (в). К собранным металлоопорам
прикрутить полученную конструкцию используя саморезы (д) и шайбы (е,ж).
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Коллекция "Тандем"
ТНМ-12ДН, ТНМ-14ДН, ТНМ-16ДН - Рабочая станция двойная напротив
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Собранный
каркас из

металлоопор

В столешницах (1) перед установкой дюбелей двойных (а), шкантов длинных (б),
дюбелей вкручиваемых (е) и шкантов (ж) с необходимых сторон проткнуть кромки .
Вставить дюбели (а,е) и шканты (б,ж), в отв. ∅15 установить стяжки
эксцентриковые (в). Собрать половину станции из столешницы (1), экрана (2) и
боковины правой (4), затянув стяжки (в) при помощи отвертки . Установить
перегородку (3). Собрать вторую половину станции из столешницы (1), экрана (2) и
левой боковины (5), затянуть стяжки (в) отверткой. Собрать станцию. Установить
заглушки (г) на стяжки (в). К собранным металлоопорам прикрутить полученную
конструкцию используя саморезы (д) и шайбы (з,и).
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Коллекция "Тандем"
ТНМ-12ДР, ТНМ-14ДР, ТНМ-16ДР - Рабочая станция двойная рядом
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Собранный
каркас из

металлоопор

В столешницах (1) перед установкой дюбелей вкручиваемых (е) и шкантов
(ж) с необходимых сторон проткнуть кромки . Вставить дюбели (е) и
шканты (ж), в отв. ∅15 установить стяжки эксцентриковые (в). Собрать
стол из столешницы (1), экрана (2) и боковин (4,5), затянув стяжки (в) при
помощи отвертки. Установить заглушки (г) на стяжки (в). К собранным
металлоопорам прикрутить полученную конструкцию используя саморезы
(д) и шайбы (з,и).

з
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Коллекция "Тандем"
ТНМ-12РМ, ТНМ-14РМ, ТНМ-16РМ - Стол на одно рабочее место
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I.......Боковины (уни-
        версальные)
III.....Полка верхняя
IV....Полка нижняя
V.....Полка переставная
VI...Стенка задняя

Коллекция "Тандем"
Гардероб ТНГ-3

производственная фирма
ИЛКОН

Высота=14мм

3,5x15
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Схема сборки

12 13

3,5x30
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Рис.2

Положить полку нижнюю ( IV) пазом вниз,
см.рис.1. Забить в отверстия футорки опор
регулируемых (4).

Рис.1
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Вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков
(3), вставить в отверстия  шканты (1) (см. рис.
2). Положить полку  переставную (V) отверстия-
ми вверх, (см.рис.2). Вставить  стяжки-эксцентрики (2)
стрелкой в направлении отверстий на торцах (см.рис.2). К
полке переставной верхней ( V) присоединить штангу выдвижную
(10).
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Рис.3
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Рис.4
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        Присоединить к полке переставной (V) стенки боковые (I).
Затянуть стяжки-эксцентрики (2) (см. рис.3).
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 К торцам боковин ( I) присоединить полку верхнюю
(III). Зафиксировать полку верхнюю ( III),
затянув стяжки-эксцентрики (2) в бокови-
нах (I), см рис.3.
  Затем каркас шкафа положить на лицевую
сторону. Установить стенки  задние (VI)
 в паз, соединив их
между собой соединительным
 профилем (6), и уста-
новить полку нижнюю ( IV) (см.рис.4).

Рис.5
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  Для фиксации стенки задней ( VI) использовать уголки (8) установив их
равномерно по периметру стенки задней. Для большей жесткости,
рекомендуется в месте соединения стенок задних ( VI) и соединительного
профиля (6) установить уголки (8) на расстоянии 50мм от соединительного
профиля (6) см.рис.5.

                                        Вкрутить в футорки (4) регулируемые опоры (5),
                                       см.рис.6. Установить стеллаж вертикально.
                                      Отрегулировать устойчивость стеллажа при
                                      помощи регулируемых опор  (5), см.рис.6.
                                        Для надежности эксплуатации стеллажа,
рекомендуется фиксирование стеллажа к стене при помощи саморезов
(7, 12), уголка (11) и дюбеля (13), см.рис.6.
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Положить боко-
вины (I),
полку верх-
нюю (III) и полку
нижнюю (IV) пазом
вверх,(см.рис.2).
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  Закрыть стяжки-эксцентрики (2)  декоративными заглушками (9)
см.рис.6.
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Коллекция мебели "Тандем"
ТНГ-3

ИЛКОН
производственная фирма СХЕМА СБОРКИ
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I -дверь с замком
II  -дверь ДСП

1. Закрепить на боковине стеллажа монтажные планки (5).
2. С помощью саморезов (8) установить петли (6) в гнезда на дверях (I).
3. В дверь гардероба (I) с отверстием ∅17мм (рис.7), с помощью

саморезов (2), установить замок (4).
4.  С помощью винтов из комплекта ручки закрепить ручку на дверях (I)

и (II), (рис. 8).
5. Навесить двери на боковины стеллажа.
6. Отрегулировать двери по прилагаемой инструкции по регулировке

дверей.
7. После установки дверей в гардероб, на переднюю кромку полки

наклеить амортизаторы (3).
8. В гардеробе ТНГ-3 на дверь без замка (II) установить задвижку,

немного ниже нижнего торца полки, а к нижней части полки при помощи
саморезов прикрепить ответную планку задвижки, предварительно
разметив место установки.
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ИЛКОН                                 Схема сборки
производство мебели                                                                                                                             Лист 1 Листов 1

Коллекция "Тандем"

 ТНП-14-Приставка

 Вкрутить в переднюю панель(3) дюбеля эксцентриков(b),вбить
шканты(c), установить эксцентрики(a). Установить на столешницу(1)
эксцентрики(a). Соеденить столешницу(1) и переднюю панель(3).
Затянуть эксцентрики(a). Установить на боковину(2) опоры(d).
Вкрутить в боковины (2) дюбеля эксцентриков(b), забить шканты(c).
Соеденить боковины(2) с конструкцией из столешницы(1) и передней
панели(3). Установить на столешницу заглушку(е).



ИЛКОН                                                                   СХЕМА СБОРКИ
производство мебели                                                                                        Лист 1 Листов 1

             Коллекция "Тандем"

    ТНПВ-14-Приставка Высокая
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 Вкрутить в переднюю панель(3) дюбеля эксцентриков(b),вбить
шканты(c), установить эксцентрики(a). Установить на столешницу(1)
эксцентрики(a). Соеденить столешницу(1) и переднюю панель(3).
Затянуть эксцентрики(a). Установить на боковину(2) опоры(d).
Вкрутить в боковины (2) дюбеля эксцентриков(b), забить шканты(c).
Соеденить боковины(2) с конструкцией из столешницы(1) и передней
панели(3). Установить на столешницу заглушку(е).
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ИЛКОН                                  СХЕМА СБОРКИ
производство мебели                                      Лист 1 Листов 1

a

b

c

d

e

 Вкрутить в боковину(3) дюбеля эксцентриков(b). Установить на
боковину (3) опоры(d). Вбить шканты в торцевую часть
столешниц(1и2). Установить эксцентрики(а) в столешницы.
Соединить столешницы (1и2) с экраном(4) на двойной дюбель.
Соединить конструкцию из столешниц (1и2) и экрана (4) с
боковиной(3). Затянуть эксцентрики(a).  Установить на столешницы
заглушки(е).
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          Коллекция "Тандем"
  ТНПВД-14-Приставка высокая двойная
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ИЛКОН                                                                        СХЕМА СБОРКИ
производство мебели                                                                                                Лист 1 Листов 1
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         Коллекция "Тандем"
        ТНПНД-14-Приставка двойная

4

 Вкрутить в экран(4) дюбеля эксцентриков(b). Вбить шканты в
торцевую часть столешниц(1и2). Установить в столешницы (1и2)
эксцентрики(a).  Соединить столешницы (1и2) с экраном(4) на
двойной дюбель. Затянуть эксцентрики(a). Вкрутить в боковину(3)
дюбеля эксцентриков(b). Установить на боковину (3) опоры(d).
Соединить конструкцию из столешниц (1и2) и экрана (4) с
боковиной(3). Затянуть эксцентрики(a).  Установить на столешницы
заглушки(е).
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Вкрутить в переднюю панель(4) дюбеля эксцентриков(b),вбить
шканты(c), установить эксцентрики(a). Установить на столешницу(1)
эксцентрики(a). Соеденить столешницу(1) и переднюю панель(4).
Затянуть эксцентрики(a). Установить на боковины(2и3) опоры(d).
Вкрутить в боковины (2и3) дюбеля эксцентриков(b), забить шканты(c).
Соеденить боковины(2и3) с конструкцией из столешницы(1) и передней
панели(4). Установить на столешницу заглушку(е).
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ИЛКОН                                                                                                    СХЕМА СБОРКИ
производство мебели                                                                                                                              Лист 1 Листов 1Коллекция "Тандем"

    Стол - ТНС-14
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 Вбить в торцевую часть задней панели(4) шканты(c) и установить
на пласти  эксцентрики(a). Вбить в торцевую часть боковин(1и2)
шканты(c), вкрутить в пласть боковин (1и2) дюбеля эксцентриков(b).
Соединить боковины (1и2) с задней панелью(4). Закрутить
эксцентрики. Соединить конструкцию из боковин (1и2) с крышкой (3).
Закрутить эксцентрики.
При монтаже на стол, в столешнице рассверлить насквозь
соответствующие отверстия под дюбеля и шканты . На стол
закрепить эксцентриками.

ИЛКОН                                                              СХЕМА СБОРКИ
производство мебели                                                                               Лист 1 Листов 1

          Коллекция "Тандем"
 Стеллаж настольный-ТНС-44



ИЛКОН                                                                 СХЕМА СБОРКИ
производство мебели                                                                                     Лист 1 Листов 1

             Коллекция "Тандем"
    Стол - ТНСВ-14-Стол Высокий

 Вкрутить в переднюю панель(4) дюбеля эксцентриков(b),вбить
шканты(c), установить эксцентрики(a). Установить на столешницу(1)
эксцентрики(a). Соеденить столешницу(1) и переднюю панель(4).
Затянуть эксцентрики(a). Установить на боковины(2и3) опоры(d).
Вкрутить в боковины (2и3) дюбеля эксцентриков(b), забить шканты(c).
Соеденить боковины(2и3) с конструкцией из столешницы(1) и передней
панели(4). Установить на столешницу заглушку(е).
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ИЛКОН                                    СХЕМА СБОРКИ
производство мебели                                          Лист 1 Лист1
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 Вкрутить в боковины(3и4) дюбеля эксцентриков(b). Установить на
боковины (3и4) опоры(d). вбить шканты в торцевую часть
столешниц(1и2). Установить эксцентрики на столешницы(1и2).
Соединить столешницы (1и2) с экраном(5) на двойной дюбель.
Затянуть эксцентрики. Установить в столешницы (1и2)
эксцентрики(a). Соединить конструкцию из столешниц (1и2) и экрана
(5) с боковинами(3и4). Затянуть эксцентрики(a).  Установить на
столешницы заглушки(е).
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         Коллекция "Тандем"
            ТНСВД-14-Стол двойной
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производство мебели                                     Лист 1 Листов 1
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         Коллекция "Тандем"
      ТНСД-14-Секция двойная

3

 Вкрутить в экран(3) дюбеля эксцентриков(b). Вбить шканты в
торцевую часть столешниц(1и2). Установить в столешницы (1и2)
эксцентрики(a).  Соединить столешницы (1и2) с экраном(3) на
дюбель двойной. Затянуть эксцентрики(a).   Установить на
столешницы заглушки(е).
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         Коллекция "Тандем"
      ТНСНД-14-Стол двойной низкий

5

 Вкрутить в экран дюбеля эксцентриков(b). Вбить шканты в
торцевую часть столешниц(1и2). Установить в столешницы (1и2)
эксцентрики(a).  Соединить столешницы (1и2) с экраном(5) на
двойной дюбель. Затянуть эксцентрики(a). Вкрутить в
боковины(3и4) дюпеля эксцентриков(b). Установить на боковины
(3и4) опоры(d). Соединить конструкцию из столешниц (1и2) и экрана
(5) с боковинами(3и4). Затянуть эксцентрики(a).  Установить на
столешницы заглушки(е).
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ИЛКОН                                   СХЕМА СБОРКИ

производство мебели                           Лист 1 Листов 1

Коллекция "Тандем"
   ТНТ-44 +ТНП-14

 Вкрутить в переднюю панель(3) дюбеля эксцентриков(b),вбить шканты(c),
установить эксцентрики(a). Установить на столешницу(1) эксцентрики(a).
Соеденить столешницу(1) и переднюю панель(3). Затянуть эксцентрики(a).
Установить на боковину(2) опоры(d). Вкрутить в боковины (2) дюбеля
эксцентриков(b), забить шканты(c). Соединить боковины(2) с конструкцией из
столешницы(1) и передней панели(3). Собрать тумбу по схеме-сборке ТНТ-44.
Вставить в верхнюю часть тумбы эксцентрики(b), вбить шканты(с).
Просверлить дополнительные отверстия в нижней части столешницы под
дюбеля ∅5 и шканты ∅8.  Вкрутить в нижнюю часть столешницы(3) дюбеля
эксцентриков(b). Соединить каркас тумбы со столешницей. Затянуть
эксцентрики.  Установить  заглушки(е).
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ИЛКОН                                                                                  СХЕМА СБОРКИ
производство мебели                                                                                                                                                                   Лист 1  Листов 2

                                  Сборка каркаса тумбы
  Установить на дно тумбы (1) опоры (d), предварительно досверлив под них сквозные
отверстия. Перевернуть дно , вкрутить в отверстия ∅5 дюбеля эксцентриков (b) и вбить в
отверстия ∅8 шканты (c).(рис.1)
  Установить на боковины (2и3) направляющие для выдвижной части органайзера при
помощи винтов (f) с отступом от переднего края ≈15-20мм. Вставить в отверстия ∅15
эксцентрики (a). Вкрутить в заднюю панель  в отверстия ∅5 дюбеля эксцентриков(b) и
вбить в отверстия ∅8 шканты (c), вставить в отверстия ∅15 эксцентрики (a). Соединить
заднюю панель с боковинами . Затянуть эксцентрики .(рис.2)
  Соединить конструкцию из двух боковин и задней панели с дном тумбы . Затянуть
эксцентрики.(рис.3)
                                   Сборка органайзера
  Вкрутить в фасад (6) в отверстия ∅5 дюбеля эксцентриков (b) и вбить в
отверстия ∅8 шканты (c).(рис.4)
  Соединить дно нижней полки с боковинами полки евровинтами .(рис.5) Соединить дно
верхней полки (7) с боковинами полки (8и9)  евровинтами.(рис.5) (БОКОВИНЫ
УСТАНАВЛИВАТЬ, ОТВЕРСТИЯМИ ПОД НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАРУЖУ )
  Вбить в заднюю стенку (10) шканты в отверстия ∅8. Создать конструкцию из задней
стенки (10), полок и фасада (6). Затянуть все эксцентрики . Закрепить заднюю стенку (10)
с дном верхней и нижней полки (7) евровинтами (g). Закрепить боковины полок (8и9) с
задней стенкой (10) евровинтами. Установить ответную планку направляющих на
боковины полок (8и9) винтами (f). Установить на фасад (6) замок (если он предусмотрен ).
Установить на фасад(6) ручку.(рис.6)
   Установить органайзер в каркас тумбы . Установить амортизаторы (h) на боковинах.

Коллекция "Тандем"

   Тумба - ТНТ-44



I  -Боковина правая
II -Боковина левая
III-Верхняя полка
IV-Нижняя полка
V -Задняя стенка
VII -Дно ящика
VIII-Передняя панель ящика
IX  -Задняя панель ящика
X   -Боковая панель ящика

Модель "Тандем"

Тумба мобильная ТНТМ-1
Собрать ящики. Забить шканты (1) в передние панели
 выдвижных ящиков. Вкрутить в передние панели
дюбеля стяжек-эксцентриков (3) см.рис.4. Вставить в
фолдинги (12) стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в
направлении отверстия на торце.
К передней панели привинтить ручку-скобу (7)
имеющимися при ней винтами (см.рис.1).

производственная фирма
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В переднюю панель верхнего ящика вставить замок (9). Декоративное колечко вставить с
лицевой стороны панели. Замок вставить с тыльной стороны, сориентировав выдвижным
язычком вверх. Прикрепить замок шурупами (5) (см рис.2).
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VIII

IXX

X

VII

7

Положить боковины отверстиями вверх.
Забить в боковины на клей шканты (1),
вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в
направлении отверстий на торцах.
Привинтить к боковинам
направляющие (8)
евровинтами (6)
(см.рис.4).

Положить верхнюю и нижнюю
полку глухими отверстиями вверх.
Забить в верхнюю и нижнюю полки
на клей шканты (1). Вкрутить в
верхнюю полку дюбеля
стяжек-эксцентриков (3). Надеть
боковины на верхнюю полку и
затянуть отверткой
стяжки-эксцентрики (2) на
боковинах. Вставить в пазы
боковин и паз верхней полки
заднюю стенку. Надеть на каркас
нижнюю полку и прикрепить
винтами "Директа" (4). Прикрепить
к нижней полке шурупами (5)
роликовые опоры (11) (см.рис.5).

Поставить каркас на роликовые опоры.
Вставить ящики, прикрепить к боковине
ответную планку замка (13)
предварительно разместив место
установки на боковине напротив замка.
Если требуется, вынуть ящики и
отрегулировать их положение, сместив
направляющие или вставив между
боковинами и направляющими шайбы
(10). На торцы боковин наклеить
амортизаторы.
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